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สัญลักษณบนผังพ้ืน

สัญลักษณบนรูปตัด

สัญลักษณบนรูปดาน

WMD = ผนังกออิฐเต็มหนาเสา ฉาบไมเรียบ 2 หนา

วิธีการติดตั้ง
1.ใหแชน้ำจนอิ่มตัวกอนการติดตั้ง
2.ใหใชปูนมอรตาสำเร็จรูปในกรณีที่ทรายและน้ำไมไดคุณภาพ
3.ความหนาของมอรตาตองไมเกินกวา 1-2.5 ซม.
4.การเซี้ยมมุมใหมีความหนาของสันซีเมนต ไมเกิน 1.5 มม.
5.ใหวางตะแกรงไฟเบอรหรือตะแกรงเหล็กถ่ีทุกชวงรอยตอโครงสราง
6.กอนการฉาบใหรดน้ำที่ผิวผนังอิฐกอจนชุม ใชปูนฉาบสำเร็จรูป M200 TPI
8.ใหปาดปูนฉาบวงกวางไมนอยกวา 80 ซม. ความหนาไมนอยกวา 10 มม.
9.ใหใชเกรีียงเหล็กลูบผิวหนา กลบระนาบที่เกินกวา 10 มม.ในแนวนอน
10.เมื่อปูนฉาบแหง ใหแตงผิวฉาบที่เปนรูหรือรองพรุนกอนทาสี
11.หามกออิฐชนทองพ้ืนโพสตเทนชั่น ใหติดตั้งโฟม EPS หนา 10 มม.แทน
12.หรือฉีดพนดวยยูรีเทนหรืออิพอคซีภายนอกผนังฉาบ ปองกันน้ำซึมผาน

WM   =  ผนังกออิฐบล็อคหรือ ECO-block ฉาบปูนสำเร็จรูปไมเรียบ 2 หนา
              ทาสีซีเมนตจรเข เบอร 68 / Tawny brown จำนวน 2 รอบ
              เคลือบดวยเคมีภัณฑเคลือบสีซีเมนต จรเข จำนวน 3 รอบ
WG    =  ผนังโครงเหล็ก ⧄ 100x50x2.3mm. ทาสีรองพ้ืนและสีน้ำมันดำดาน
               JOTUN หรือเทียบเทา ติดตั้งดวยคิ้วลอยดำอโนไดซ กระจก 8 มม.
               ยึดกระจกดวยยางรีดน้ำ และซีลซิลิโคนรอบดานที่มีความชื้น
Wood =  ผนังไมเนื้อแข็ง จากองกการอุตสาหกรรมปาไม หรือเทียบเทา
               ความหนา 3/4" รางลิ้นหรือบังใบ ติดตั้งดวยกาวตะปูและสกรู
               ยึดไมใหกาวตะปูแข็งตัวดวยแม็คสำหรับไมยึดโครงเหล็ก
               อุดรองไม ขัดเรียบ เคลือบ TOA200 หรือยูริีเทนภายนอก 3 รอบ

WM = ผนังกออิฐ ฉาบไมเรียบ 2 หนา

การบมคอนกรีต
การบมคอนกรีต (Curing) หมายถึง การควบคุมและปองกันมิใหน้ำสวนที่เหลือจาก
การทำปฏิกิริยาระเหยออก    เพ่ือชวยใหปฏิกิริยาไฮเดรชั่นดำเนินการอยางตอเนื่อง
สงผลตอการพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตเปนไปอยางสมบูรณ       ทำใหคอนกรีตมี
คุณสมบัติทนทาน ทึบน้ำ ไมสึกกรอน และชวยการหดตัว     ดังนั้นจึงควรทำการบม
คอนกรีตที่ใชปอรตแลนดซีเมนตประเภทที่ 1 เปนเวลา 7 วัน    สำหรับคอนกรีตที่ใช
ปอรตแลนดซีเมนตประเภทที่ 3     ควรบมอยางนอย 3 วัน     และเมื่อพนระยะเวลา
24 ชั่วโมง หรือ เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแลวตองทำการบมทันที

วิธีการบมในสภาพอุณหภูมิปกต ิสามารถทำได 2 วิธีดังนี้
1. การเพ่ิมความชื้น   เปนการเพ่ิมความชื้นตอผิวหนาของคอนกรีตโดยตรงหลังจาก
คอนกรีตแข็งตัวแลว   โดยการขังน้ำ   ฉีดน้ำ   พรมน้ำ   และใชวัสดุเปยกชื้นคลุม
วิธีการนี้เปนวิธีการบมที่ดีและชวยลดอุณหภูมิที่ผิวคอนกรีต  จึงเหมาะสมกับการ
เทคอนกรีตสำหรับสภาพอากาศรอน

คอนกรีตมิใหระเหยออกสูภายนอก การบมดวยวิธีนี้ไดแก   การใชกระดาษกันน้ำ
2. การปองกันการเสียน้ำจากเนื้อคอนกรีต วิธีการนี้เปนการปองกันความชื้นจากผิว

ซึมคลุมที่ผิวคอนกรีต  การใชแผนพลาสติกคลุม  การบมดวยน้ำยาเคมีเคลือบผิว
และการบมโดยใชไมหลอ

มาตราการรายละเอียดการดำเนินการที่จำเปนเรื่องแบบหลอและคอนกรีต

การถอดแบบหลอ และค้ำยัน
หลังจากที่เทคอนกรีตแลว   ตองคงแบบหลอและค้ำยันไวเปนระยะเวลาที่กำหนดไว

ตารางแสดงระยะเวลาการถอดไมแบบสำหรับปอรตแลนดซีเมนต ประเภทที่ 1

1. แบบขางคาน กำแพง ฐานราก

ชนิดของโครงสราง ระยะเวลาถอดแบบหลอออก

2. แบบขางเสา

3. ค้ำยันใตแผนพ้ืน

4. ค้ำยันใตทองคาน

5. ค้ำยันคานที่มีชวงความยาวเกินกวา 6.00 ม.

24 - 28 ชั่วโมง

48 ชั่วโมง

14 วัน

14 วัน

21 วัน

ตามตารางที่แสดง  ในกรณีที่ใชปอรตแลนดซีเมนตประเภทที ่3 ซึ่งเปนชนิดใหกำลัง

กอน อาจลดระยะเวลาดังกลาวลงไดตามความเห็นชอบของวิศวกร
อัดเร็ว หรือ ใชแบบหลอชนิดพิเศษที่ออกแบบใหสามารถถอดชิ้นสวนบางชิ้นออกได

Ceiling  = ฝาไฟเบอรซีเมนต 6 มม. เวนรอง 3 มม. ขัดเรียบ
                 ทาสีซีเมนตจรเข เบอร 68 / Tawny brown จำนวน 2 รอบ
                 เคลือบดวยเคมีภัณฑเคลือบสีซีเมนต จรเข จำนวน 2 รอบ
                 โครงซีไลนหลัก @ 0.40m. โครงซีไลนรับแผน @ 0.30m.
                 ติดตั้งฉากอลูมิเนียม 1" ปองกันน้ำยอนจากหลังคารอบชุดฝาเพดาน

Ceiling wood = ฝาไมเนื้อแข็ง อัดน้ํายากันปลวก
                          อบใหความช้ืนไดตามมาตรฐาน ขนาด 3/4"x4"-6"
                          ติดต้ังดวยระบบบังใบหรือรางล้ิน
                          โครงเหล็กกลองตามแบบระบุ ยึดดวยสกรู (จมหัวสกรู)
                          กาวตะปู และแม็คยึดไมกับโครงเหล็ก อุดรอง ขัดผิวเรียบ
                          ดานหลังไมใหทาดวยน้ํายาฆาปลวกกอนติดตั้ง
                           ใหเคลือบดวยวานิชดานหรือเคมีภัณฑสําหรับไม 3 รอบ

ระบบสุขาภิบาลภายใน
ทอพีวีซีที่ใชงานจะตองไดมาตรฐาน เชน ทอน้ำไทย SCG หรืิอเทียบเทา
ทอ อุปกรณขอตอและกาว จะตองมาจากผูผลิตเดียวกันเทานั้น (หามทดแทนใช)
กอนการกอผนังหรือฉาบผนัง ใหทดสอบแรงดันทอตามมาตรฐานสุขาภิบาล
ทอน้ำดีตองใชทอพีวีซี และอุปกรณขอตอ ชั้น 13.5 เปนอยางนอย
ทอน้ำทิ้งดีตองใชทอพีวีซี และอุปกรณขอตอ ชั้น 8.5 เปนอยางนอย
ทอน้ำเสียตองใชทอพีวีซี และอุปกรณขอตอ ชั้น 8.5 เปนอยางนอย
ทออากาศตองใชทอพีวีซี และอุปกรณขอตอ ชั้น 8.5 เปนอยางนอย
ขอตอที่เชื่อมกับอุปกรณเชน กอก วาลว ตองใชเปนเกลียวทองเหลือง
การติดตั้งลูกลอยในถังน้ำ จะตองมีระดับปดวาลวต่ำกวาทอน้ำลน 20 ซม.
วาลวควบคุมถังเก็บน้ำ ปมน้ำ (มิตซูบิิชิหรือฮิตาชิ) ใชวาลวพีวีซีหนาได

Ceiling log = แผนปกไมสำหรับบังแสงดานขางของแสงสวางฝาเพดาน
                      ตองมีสภาพของปกไม เปลือกไมไมนอยกวา 50%
                      ขัดเรียบพ้ืนผิวที่ไมใชปกไม เชื่อมประสานปกไมและเปลือกไม
                      ใหคงทนดวยกาวสำหรับไม เชนลาเท็กซ กาวตะปู กาวรอน
                      และเคลือบผิวดวย TOA200 หรือเคมีภัณฑรักษาเนื้อไม
                      โครงเหล็กยึด ใหติดตั้งดวยสกรูกับฉากโลหะ 2"x2" @ 0.50m.
                      กรณีโครงยึดเปนเหล็ก ใหรองพ้ืนและสีน้ำมันดานสีดำ
                       ปกไมดังกลาวนี้สามารถนำชิ้นสวนมาตอความยาวตามแบบระบุ
                       แตทุกชิ้นตองมีขนาดไมนอยกวา 10x1x80 ซม. (กวาง หนา ยาว)
                      หรือสงมอบแบบรายละเอียดใหสถาปนิกเปนผูพิจารณา
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OWNER

3D-01 Building (1), ผังพ้ืนชั้นที่
1

SCALE

นายทศพล  สัจจเลิศรัตน ว.สถ.739
CIVIL ENGINEERELECTRICAL ENGINEER
นายสวัสดิ์  ออนทอง สย.4508

ARCHITECT&DRAWN
นายกิตติศักดิ์ ผาภู ภฟก.43718

1:380.634, 1:75
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จันทันเหล็กกลอง 3x100x50x2.3mm. หลังเสมอหลังแป
แปรับหลังคา เหล็กกลอง 100x50x2.3mm. @ 1.20m.
แปรับฝาเพดาน เหล็กกลอง 50x25x1.2mm. @ 0.30m.
โครงรับเชิงชายดานหนา เหล็กกลอง 50x25x1.2mm. @ 0.30m.
แผนเชิงชายสำเร็จรูปหนา 1" รองพ้ืนและทาดวยสีีซีเมนตสีเดียวกับผนัง
เคลือบสีเชิงชายดวยเคมีภัณฑดานของ จรเขหรือเทียบเทา
หลังคามุงดวยเมทัลชีทลอน 760 หรือ ลอน 300 (snap lock) สีเทาดาน
ครอบหลังคาเมทัลชีทสีครีม (สีใกลเคียงกับสีผนัง)
เหล็กโครงหลังคาทั้งหมด ทาดวยสีกันสนิมและสีน้ำมันดาน JOTUN หรือเทียบเทา

ST DN

Slab roof for Solar panel
+3.25m.

A: 97.55 m2

Pour concrete

อาคารสำนักงานราชการ คอนกรีตเสริมเหล็ก1 ชั้น

OWNER

3D-01 Building (1), ผังหลังคา

SCALE

นายทศพล  สัจจเลิศรัตน ว.สถ.739
CIVIL ENGINEERELECTRICAL ENGINEER
นายสวัสดิ์  ออนทอง สย.4508

ARCHITECT&DRAWN
นายกิตติศักดิ์ ผาภู ภฟก.43718

1:380.634, 1:75

องกการอุตสาหกรรมปาไม อ.เมือง จ.ขอนแกนby tospon
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CA B
-1.500

-1 ผังฐานราก1

+0.500
1 ผังพ้ืนชั้นที่ 1

+3.500
2 ผังพ้ืนชั้นที่ 2

0.4
0

2.8
5

3.5
0

3.50 2.50
6.00

2.4
7

1.10

0.8
6

WM
1.38 m x 2.85 m

Ceiling

WM
2.10 m x 2.75 m

PST

CA B
-1.500
-1 ผังฐานราก1

+0.500
1 ผังพ้ืนชั้นที่ 1

+3.500
2 ผังพ้ืนชั้นที่ 2

0.1
0 0.4

0
3.0

0

3.5
0

8.20

3.50 2.50
6.00

0.8
6

WM
2.00 m x 2.85 m

WM
2.25 m x 2.85 m

WM
1.38 m x 2.85 m

A B C

3.5
0

3.50 2.50
6.00

0.8
6

0.8
5

WM
1.23 m x 2.50 m

WM
4.52 m x 2.75 m

PST

4 3 2 15
3.00 3.00 6.00 3.00

15.00

0.5
0

1.0
8

0.3
3

4.9
0

0.8
6

0.8
5

Feber cement lath
3.35 m x 4.70 m

Feber cement lath
3.35 m x 1.27 m

WM
6.88 m x 2.75 m

WM
2.13 m x 2.85 m

ขอบคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 15x10 cm. ปองกันน้ำยอนใตปลายหลังคา

Wood
3.27 m x 0.33 m

จันทันเหล็กกลอง 3x100x50x2.3mm. หลังเสมอหลังแป
แปรับหลังคา เหล็กกลอง 100x50x2.3mm. @ 1.20m.
แปรับฝาเพดาน เหล็กกลอง 50x25x1.2mm. @ 0.30m.
โครงรับเชิงชายดานหนา เหล็กกลอง 50x25x1.2mm. @ 0.30m.
แผนเชิงชายสำเร็จรูปหนา 1" รองพ้ืนและทาดวยสีีซีเมนตสีเดียวกับผนัง
เคลือบสีเชิงชายดวยเคมีภัณฑดานของ จรเขหรือเทียบเทา
หลังคามุงดวยเมทัลชีทลอน 760  สีเทาดาน
ครอบหลังคาเมทัลชีทสีครีม (สีใกลเคียงกับสีผนัง)
เหล็กโครงหลังคาทั้งหมด ทาดวยสีกันสนิมและสีน้ำมันดาน JOTUN หรือเทียบเทา

ปายตัวหนังสือไมรวมในงานกอสราง

S-01 Building section (11) 1:75
S-02 Building section (10) 1:75

S-03 Building section (10) 1:75

S-04 Building section (4) 1:75

อาคารสำนักงานราชการ คอนกรีตเสริมเหล็ก1 ชั้น

OWNER S-01 Building section (11),
S-02 Building section (10),
S-03 Building section (10),
S-04 Building section (4)

SCALE

นายทศพล  สัจจเลิศรัตน ว.สถ.739
CIVIL ENGINEERELECTRICAL ENGINEER
นายสวัสดิ์  ออนทอง สย.4508

ARCHITECT&DRAWN
นายกิตติศักดิ์ ผาภู ภฟก.43718

1:75

องกการอุตสาหกรรมปาไม อ.เมือง จ.ขอนแกนby tospon
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A B C
3.50 2.50

6.00

3.5
0

3.2
8

6.7
8

WM
2.75 m x 2.75 m

WM
0.97 m x 2.85 m

Ceiling Lath

Feber cement lath
3.35 m x 4.70 m

WM
0.98 m x 2.75 m

ปายตัวหนังสือไมรวมในงานกอสราง

1 2 3 4 5
3.00 6.00 3.00 3.00

15.00

ขอบคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 15x10 cm. ปองกันน้ำยอนใตปลายหลังคา

WM
2.13 m x 2.85 m

WM
6.88 m x 2.75 m

Ceiling WM
1.38 m x 2.85 m

จันทันเหล็กกลอง 3x100x50x2.3mm. หลังเสมอหลังแป
แปรับหลังคา เหล็กกลอง 100x50x2.3mm. @ 1.20m.
แปรับฝาเพดาน เหล็กกลอง 50x25x1.2mm. @ 0.30m.

โครงรับเชิงชายดานหนา เหล็กกลอง 50x25x1.2mm. @ 0.30m.
แผนเชิงชายสำเร็จรูปหนา 1" รองพ้ืนและทาดวยสีีซีเมนตสีเดียวกับผนัง

เคลือบสีเชิงชายดวยเคมีภัณฑดานของ จรเขหรือเทียบเทา
หลังคามุงดวยเมทัลชีทลอน 760  สีเทาดาน

ครอบหลังคาเมทัลชีทสีครีม (สีใกลเคียงกับสีผนัง)
เหล็กโครงหลังคาทั้งหมด ทาดวยสีกันสนิมและสีน้ำมันดาน JOTUN หรือเทียบเทา

C B A
2.50 3.50

6.00

3.5
0

WM
2.35 m x 2.50 m

WM
1.23 m x 2.50 m

WM
0.90 m x 2.85 m

WM
4.52 m x 2.75 m

จันทันเหล็กกลอง 3x100x50x2.3mm. หลังเสมอหลังแป
แปรับหลังคา เหล็กกลอง 100x50x2.3mm. @ 1.20m.
แปรับฝาเพดาน เหล็กกลอง 50x25x1.2mm. @ 0.30m.

โครงรับเชิงชายดานหนา เหล็กกลอง 50x25x1.2mm. @ 0.30m.
แผนเชิงชายสำเร็จรูปหนา 1" รองพ้ืนและทาดวยสีีซีเมนตสีเดียวกับผนัง

เคลือบสีเชิงชายดวยเคมีภัณฑดานของ จรเขหรือเทียบเทา
หลังคามุงดวยเมทัลชีทลอน 760  สีเทาดาน

ครอบหลังคาเมทัลชีทสีครีม (สีใกลเคียงกับสีผนัง)
เหล็กโครงหลังคาทั้งหมด ทาดวยสีกันสนิมและสีน้ำมันดาน JOTUN หรือเทียบเทา

5 4 3 2 1
3.00 3.00 6.00 3.00

15.00

6.7
0

ขอบคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 15x10 cm. ปองกันน้ำยอนใตปลายหลังคา WM
0.75 m x 2.85 m

Ceiling

WM
4.18 m x 2.75 m WM

0.75 m x 2.85 m

จันทันเหล็กกลอง 3x100x50x2.3mm. หลังเสมอหลังแป
แปรับหลังคา เหล็กกลอง 100x50x2.3mm. @ 1.20m.
แปรับฝาเพดาน เหล็กกลอง 50x25x1.2mm. @ 0.30m.
โครงรับเชิงชายดานหนา เหล็กกลอง 50x25x1.2mm. @ 0.30m.
แผนเชิงชายสำเร็จรูปหนา 1" รองพ้ืนและทาดวยสีีซีเมนตสีเดียวกับผนัง
เคลือบสีเชิงชายดวยเคมีภัณฑดานของ จรเขหรือเทียบเทา
หลังคามุงดวยเมทัลชีทลอน 760  สีเทาดาน
ครอบหลังคาเมทัลชีทสีครีม (สีใกลเคียงกับสีผนัง)
เหล็กโครงหลังคาทั้งหมด ทาดวยสีกันสนิมและสีน้ำมันดาน JOTUN หรือเทียบเทา

ปายตัวหนังสือไมรวมในงานกอสราง

WM
1.38 m x 2.85 m

WM
1.38 m x 2.85 m

Elevation1 Elevation 1 (10) 1:75 Elevation2 Elevation 2 (10) 1:75

Elevation3 Elevation 3 (9) 1:75 Elevation4 Elevation 4 (9) 1:75

อาคารสำนักงานราชการ คอนกรีตเสริมเหล็ก1 ชั้น

OWNER Elevation1 Elevation 1 (10),
Elevation2 Elevation 2 (10),
Elevation3 Elevation 3 (9),
Elevation4 Elevation 4 (9)

SCALE

นายทศพล  สัจจเลิศรัตน ว.สถ.739
CIVIL ENGINEERELECTRICAL ENGINEER
นายสวัสดิ์  ออนทอง สย.4508

ARCHITECT&DRAWN
นายกิตติศักดิ์ ผาภู ภฟก.43718

1:75

องกการอุตสาหกรรมปาไม อ.เมือง จ.ขอนแกนby tospon
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Plan 0.80 1.00
1.20 0.90

0.80
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Element ID Arch Arch D1 D2 D3 D4

SIZE (WxH) 0.80×2.00 1.00×2.10 1.20×2.20 0.90×2.10 0.80×2.00 2.05×1.99

QTT. 1 1 1 1 3 1

FRAME

LEAF FRAME

LEAF

LOCKING TYPE

HINGE

REMARKS

DOOR LIST

อาคารสำนักงานราชการ คอนกรีตเสริมเหล็ก1 ชั้น

OWNER

AC Door List (3)

SCALE

นายทศพล  สัจจเลิศรัตน ว.สถ.739
CIVIL ENGINEERELECTRICAL ENGINEER
นายสวัสดิ์  ออนทอง สย.4508

ARCHITECT&DRAWN
นายกิตติศักดิ์ ผาภู ภฟก.43718

2:1

องกการอุตสาหกรรมปาไม อ.เมือง จ.ขอนแกน

ฉาบแตงผิว ดูรายละเอียด WM

เหล็กกลอง 50x25x1.2mm.@ 0.60 แนวตั้ง
เหล็กกลอง 25x25x1.2mm. @ 0.30m. แนวนอน

ไมเนื้อแข็ง ไสรางลิ้นหรือบังใบ 1/2"'x4" 2 หนา
ขัดเรียบ เคลือบยูรีเทนภายในหรือเทียบเทา

ชุด Mortise lock สำหรับบานเลื่อนริมผนัง
เสริมเหล็กรับเดือยล็อค GU หรือเทียบเทา

ชุดรางเลื่อนริมผนัง (exterior) เสริมเหล็กรับราง
ราง ลูกลอ ไกดประคอง GU หรือเทียบเทา

เหล็กโครงใหรองพ้ืนและทาสีน้ำมัน JOTUN
การติดตั้งไมใหดูรายละเอียด Wood

ฉาบแตงผิว ดูรายละเอียด WM

เหล็กกลอง 50x25x1.2mm.@ 0.45 แนวตั้ง
เหล็กกลอง 25x25x1.2mm. @ 0.30m. แนวนอน

ชุด Mortise lock สำหรับบานเลื่อนริมผนัง
เสริมเหล็กรับเดือยล็อค GU หรือเทียบเทา

ชุดรางเลื่อนริมผนัง (exterior) เสริมเหล็กรับราง
ราง ลูกลอ ไกดประคอง GU หรือเทียบเทา

เหล็กโครงใหรองพ้ืนและทาสีน้ำมัน JOTUN
การติดตั้งไมใหดูรายละเอียด Wood

วงกบชุดสำเร็จรูป WPC ECO door
รุน WVSM-100

ไมเนื้อแข็ง ไสรางลิ้นหรือบังใบ 1/2"'x4" 2 หนา
ขัดเรียบ เคลือบยูรีเทนภายในหรือเทียบเทา

ชุด Mortise lock สำหรับบานเปดเดี่ยว
GU หรือเทียบเทา

บานพับปกผีเสื้อ ลูกปนแสตนเลส
จำนวน 4 ชุดตอบาน GU หรือเทียบเทา

ชุดวงกบและบานสำหรับใชงานภายนอก

วงกบอลูมเนียมอบขาว รางลาง (สำเร็จรูป)
สำหรับชุดบานเลื่อน 1 พรอมบานติดตาย

กระจกตัดแสง (ชุดสำเร็จรูป)
พรอมยางรีดน้ำ

ชุดมือจับฝงขอบบาน (สำเร็จรูป)
พรอมชุดล็อคอลูมิเนียม (ระบบยกล็อค)

ชุดรางเลื่อน 1 บานพรอมกันชนยาง
ราง ลูกลอ   (สำเร็จรูป)

ซีลซิลิโคนทั้งภายในและภายนอกวงกบ
(เมื่อติดตั้งแลวเสร็จ)

วงกบอลูมเนียมอบขาว รางลาง (สำเร็จรูป)
สำหรับชุดบานเลื่อน 1 พรอมบานติดตาย

ขนาดชองเปดงานกอฉาบ

กรอบบานชุดสำเร็จรูป WPC ECO door
รุน WVSM-100

บานชุดสำเร็จรูป WPC ECO door
รุน WVSM-100

by tospon
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Elevation

1.20

1.
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Plan
1.20

Window name W1

Size 1.20×1.09

Sill high 0.95

Qtt. 7

Frame

Leaf frame

Leaf

Locking

Hinge

REMARK

WINDOW LIST

0.80 2.20
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0.75

0.2
00

0.10 0.10 0.10 0.10

0.1
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0.1
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0.1
0

6.2
0

3.00

ยึดโครงเหล็กกับเสาเอ็น (2DB12) ทุกระยะ <0.60m.

5x100x50x2.3mm.

100x50x2.3mm. @ 0.35m.

เหล็กกลอง 100x50x2.3mm. + 50x50x2.0mm. ดัดโคง
รองพ้ืนและทาสีน้ำมันสีเขียวตามแบบ JOTUN

เหล็กกลอง 100x50x2.3mm.

เหล็กกลอง 100x50x2.3mm.

เหล็กกลอง 100x50x2.3mm.

เหล็กกลอง 100x50x2.3mm.

เหล็กกลอง 100x50x2.3mm.
Flatbar 100x6mm. x 2.00m. ยึดดวยพุกเหล็ก @ 0.50 m.

เหล็กกลอง 100x50x2.3mm..

เหล็กกลอง 100x50x2.3mm.

เหล็กกลอง 50x50x2.0mm..

เหล็กกลอง 50x50x2.0mm..

เหล็กกลอง 50x50x2.0mm..

เหล็กกลอง 100x50x2.3mm..

เหล็กกลอง 50x50x2.0mm..

เหล็กกลอง 100x50x2.3mm.

Flatbar 100x6mm.
ยึดดวยพุกเหล็ก

ระยะการจัดวางโครง
ใหเทียบกับมาตราสวนชองละ 10 ซม.

แบบขยายโครงรับหลังคา

0.815 0.30 0.81
1.930
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0.2
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0.2
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0.2
0

0.2
0

0.2
0

0.2
0

0.2
0

0.2
0

0.2
0

0.2
0

0.2
0

0.2
0

0.2
0

0.2
0

0.1
5

3.1
0

0.8
5

เหล็กกลมกัลวาไนซ 1 1/2" คาดแดง

เหล
็กก

ลม
กัล

วา
ไน

ซ 1
/2"

 คา
ดแ

ดง

กรอบลูกนอนเหล็กฉาก 1 1/2"x5mm.
เชื่อมแผนลูกนอนเหล็กตะแกรงฉีก
ทาสีรองพ้ืนและสีน้ำมันขาว JOTUN

ทอเหล็กกลม สวมกับเหล็กเสริมเสา
เทคอนกรีตเต็ม (ดูแบบขยายโครงสราง)
ทาสีรองพ้ืนและสีน้ำมันขาว JOTUN

เหล็กกลมกัลวาไนซ 1/2" คาดแดง

กรอบลูกนอนเหล็กฉาก 1 1/2"x5mm.
เชื่อมแผนลูกนอนเหล็กตะแกรงฉีก
ทาสีรองพ้ืนและสีน้ำมันขาว JOTUN

แบบขยายบันได

1
2

3
4

567
8

9
10

11
12
13

15
14

16

Architect Detail2 Architect Detail (10) 1:50
Architect Detail2 Architect Detail (10) 1:35
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วงกบอลูมเนียมอบขาว รางลาง (สำเร็จรูป)
สำหรับชุดบานเลื่อน 1 พรอมบานติดตาย

กระจกตัดแสง (ชุดสำเร็จรูป)
พรอมยางรีดน้ำ

ชุดมือจับฝงขอบบาน (สำเร็จรูป)
พรอมชุดล็อคอลูมิเนียม (ระบบยกล็อค)

ชุดรางเลื่อน 1 บานพรอมกันชนยาง
ราง ลูกลอ   (สำเร็จรูป)

ซีลซิลิโคนทั้งภายในและภายนอกวงกบ
(เมื่อติดตั้งแลวเสร็จ)

วงกบอลูมเนียมอบขาว รางลาง (สำเร็จรูป)
สำหรับชุดบานเลื่อน 1 พรอมบานติดตาย

by tospon
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0.5
5

0.1
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SLOPE

SLOPE

SLOPE SLOPE

แบบขยายหองน้ำ WC.1

FFL.

PIPE SLEEVE

SØ4"(PVC.)

ANGLE STOP VALVE
FLEXIBLE CONNECTION

CWØ1/2"(PVC.)

FFL.
WØ2"(PVC.)

CWØ1/2"(PVC.)

VØ1 1/4"(PVC.)

P-TARP

FLEXIBLE CONECTION
ANGLE STOP VALVE

FFL.(FLUSH TANK) FFL.

Shower Floor faucet

AIR CHAMBER Ø1/2"

CWØ1/2"(PVC.)

Outdoor faucet

GROUND LEVEL

CWØ1/2"

SUPPORT

HOSE BIBB Ø1/2"

PIPE SLEEVE

AIR CHAMBER Ø1/2"

CWØ1/2"(PVC.)

AIR VENT Ø11/2"

WØ3"(PVC.)

ทอ PVC. Dia. 1/2" / Class 13.5
ทอ PVC. Dia. 1" / Class 13.5
ทอ PVC. Dia. 3/4" / Class 8.5
ทอ PVC. Dia. 1" / Class 13.5

จายเขาสุขภัณฑ
เมนจายเขาสุขภัณฑ

ทออากาศจากสุขภัณฑ
เมนประปาภายนอก

ทอ PVC. Dia. 1 1/2" - 2" / Class 8.5
ทอ PVC. Dia. 2" / Class 8.5
ทอ PVC. Dia. 3" / Class 8.5
ทอ PVC. Dia. 4" / Class 8.5

ทออากาศ (รวม)
ทอน้ำทิ้ง

ทอน้ำทิ้ง (รวม)
ทอน้ำเสีย (ทอโสโครก)

สายฉีดชำระ ดู Spec book
หรือเทียบเทา / +0.60 m.

ที่ใสกระดาษชำระ

อางลางหนารุนแขวนพรอมขารองครึ่งอาง / +0.85m.
ชุดกอก สะดืออางและทอน้ำทิ้งและกระจกเงา >50x80cm.

ผนังทั้งภายในแและภายนอก ดูรายละเอียด WM

ปูกระบื้องพอรซเลนสีเทาหรือขาว
ติดตั้งกระเบื้องผนังสูงจากพ้ืน 10-30 ซม.

ชุดตะแกรงดักกลิ่นแสตนเลส 3"

วาลวสองทาง +0.25 m.

ทอน้ำทิ้ง 3" class 8.5

ทอน้ำเสีย 4" (8.5)
คลีนเอาท 4" (8.5)

ชุดตะแกรงดักกลิ่นแสตนเลส 3"

ชักโครกเซรามิคขาว ดู Spec book

ชักโครกเซรามิคขาว ดู Spec book

ปูกระบื้องพอรซเลนสีเทาหรือขาว
ติดตั้งกระเบื้องผนังสูงจากพ้ืน 10-30 ซม.

สายฉีดชำระ ดู Spec book / +0.60 m.

ทอน้ำทิ้ง 3" class 8.5

ทอน้ำเสีย 4" (8.5)

คลีนเอาท 4" (8.5)

วาลวสองทาง +0.25 m.

วาลวทางเดียว +0.60 m.

ทอน้ำทิ้ง 2" class 8.5 +0.45m.

วาลวทางเดียว +0.60 m.

ทอน้ำทิ้ง 2" class 8.5 +0.45m.

ทอน้ำเสีย 2" (8.5) +0.35m.

ฟลัชยวาลว 1/2" ทอน้ำดี 3/4" +1.20 m.

อาคารสำนักงานราชการ คอนกรีตเสริมเหล็ก1 ชั้น
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N

A

B

C

1 2 3 4 5

3.5
0

2.5
0

3.00 6.00 3.00 3.00
15.00

6.0
0

1.1
0

8.2
0

0.25

A/C 8"
Slope 1:150

225W. water pump

ทอน้ำเสีย 2" (8.5)

ทอน้ำดี พรอมของอเกลียวใน 1/2"
+1.15 m. ฝงในผนัง (13.5)

ทอน้ำดี พรอมของอเกลียวใน 1/2" +1.20 m.
ทอเมน 3/4"  ฝงในผนัง (13.5)

ทอน้ำทิ้ง 2" (8.5)

ทอน้ำเสีย 4" (8.5)

ทอน้ำเสีย 4" (8.5)
ทอน้ำทิ้ง 2" (8.5)
ทอน้ำดี พรอมของอเกลียวใน 1/2"
+1.15 m. ฝงในผนัง(13.5)

Floor drain กันกลิ่น ทอน้ำทิ้ง 2"(8.5)Floor drain กันกลิ่น ทอน้ำทิ้ง 2"(8.5)

ทอน้ำดี พรอมของอเกลียวใน 1/2"
+0.25 m. ฝงในผนัง (13.5)

ทอน้ำดี พรอมของอเกลียวใน 1/2"
+0.25 m. ฝงในผนัง(13.5)

เมนทอน้ำทิ้ง 3"(8.5)

เมนทอน้ำทิ้ง 3" (8.5)

คลีนเอาท 4" (8.5)

คลีนเอาทท 4" (8.5)

ทออากาศ 2" (8.5)

ถังบำบัด 1000 ลิตร

ทอน้ำดี พรอมของอเกลียวใน 1/2"
+0.60 m. ฝงในผนัง (13.5)

ทอน้ำทิ้ง 2" (8.5)

บอพักน้ำสำเร็จรูปพรอมฝาปด
พรอมทอระบายน้ำลงสูบอพัก
หรือแหลงระบายน้ำในโครงการ

ทอ
ระ
บา

ยน
้ำใ
ยห

ิน ข
นา

ด 8
"

ทอ
ระ
บา

ยน
้ำใ
ยห

ิน ข
นา

ด 8
"

ทอระบายน้ำใยหิน ขนาด 8"

บอพักน้ำสำเร็จรูป
พรอมฝาปด

ขนาด 40x50 ซม.

บอพักน้ำสำเร็จรูป พรอมฝาปด
ขนาด 40x50 ซม.

บอพักน้ำสำเร็จรูป พรอมฝาปด ขนาด 40x50 ซม.

ถังเก็บน้ำ 1000 ลิตร

อาคารสำนักงานราชการ คอนกรีตเสริมเหล็ก1 ชั้น
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Toilet Seal set ∅ 4"

45 elbow PVC.∅ 4"

45 elbow PVC.∅ 4"
3 way PVC.∅ 4"-1"

3 way PVC.∅ 1"

Vents PVC.∅ 1"

3 way clean-out  PVC.∅ 4"

45 elbow PVC.∅ 4"

Clean-out cover Brass.∅ 4"

PVC.∅ 4"

ZEPTIC TANK

PVC.∅ 4"

Concrete Manhole

Bottle trap ∅ 2"

90 elbow PVC.∅ 3"

Basin drain set ∅ 1 1/4"

3 way PVC.∅ 1/2"

Vents PVC.∅ 1/2"

3 way PVC.∅ 3"-1/2"

PVC.∅ 3"

45 elbow PVC.∅ 3"
45 elbow PVC.∅ 3"
PVC.∅ 2"

PVC.∅ 3"

90 elbow PVC.∅ 3"

Floor drain ∅ 3"

45 elbow PVC.∅ 3"

45 elbow PVC.∅ 3"
3 way PVC.∅ 3"-3/4"

3 way PVC.∅ 3/4"

Vents PVC.∅ 3/4"

3 way clean-out  PVC.∅ 3"

45 elbow PVC.∅ 3"

Clean-out cover PVC.∅ 3"

PVC.∅ 3"

Concrete Manhole

รหัสสินคา ความจุ (ลิตร)
ขนาด

กวาง (มม.)

การใชงาน

บาน (คน) สวม (คน) สำนักงาน (ตรม.)

214-DM 06

214-DM 08

214-DM 10

214-DM 12

630

850

1150

1320

1080

1130

1300

1300

1-3

3-4

4-5

5-6

4-8

8-10

11-12

13-15

80-120

120-140

140-160

160-220

ขนาด

สูง (มม.)

1330

1360

1450

1530

EL
EV

AT
IO

N
PL

AN

EL
EV

AT
IO

N
PL

AN

ขอบังคับการดำเนินงานระบบสุขภัณฑ
แมแบบสุขาภิบาล
มิปรากฏจะตองดำเนินการสวนทอตาม
แบบขยายนี้เทานั้น

EL
EV

AT
IO

N

PL
AN

รหัสสินคา ความจุ (ลิตร)
ขนาด

กวาง (มม.)
การใชงาน

บาน (คน)สูง (มม.)

246-DG 20 / 247-DG 20 20

40

80

330

330

475

475

475

650

411

511

511

10-15

15-30

30-60

ยาว (มม.)

หมายเหตุ   246 = ถังดักไขมันแบบตั้งพ้ืน  /  247 = ถังดักไขมันแบบฝงดิน

246-DG 40 / 247-DG 40

246-DG 80 / 247-DG 80

1-5

1-10

11-20

หมายเหตุ   ชุดถังบำบัดน้ำเสียระบบไรอากาศ มีถังเกรอะและถังกรอง

Concrete Manhole

อาคารสำนักงานราชการ คอนกรีตเสริมเหล็ก1 ชั้น

OWNER

SYSTEM Riser Diagram
SYSTEM DETAIL (3)

SCALE

นายทศพล  สัจจเลิศรัตน ว.สถ.739
CIVIL ENGINEERELECTRICAL ENGINEER
นายสวัสดิ์  ออนทอง สย.4508

ARCHITECT&DRAWN
นายกิตติศักดิ์ ผาภู ภฟก.43718

1:30

องกการอุตสาหกรรมปาไม อ.เมือง จ.ขอนแกนby tospon

KEYMANDESIGN



PLAN

SECTION

น้ำทิ้งจากสวม

INLET

น้ำทิ้งจากแหลงอื่น

บอพัก

OUTLET

INLET

บอพัก

ทอ

คอนกรีตรัดฝาถัง

PVC ฏ4"

ทรายหยาบหรือดินถมโดยรอบ

ทอ ของทอระบายน้ำPVC ฏ4"

OUTLET

บอพัก

ระดับดิน

คอนกรีตเสริมเหล็กรองรับถัง ทรายหยาบอัดแนนเสาเข็ม

W.L.

กรณีนำทิ้งจากครัว ใหตอเขาบอพักไขมันกอนทิ้งเขาบอพัก
- น้ำทิ้งจากสวมแหลงอื่น ใหตอเขาบอพักกอนเขาถัง

ECO-TANK- น้ำทิ้งจากสวมควรตอเขาถัง

5. กลบหลุมฝงถัง

- หามติดตั้ง ในบริเวณที่มีรถยนตจอดทับหรือว่ิงผาน และหามติดตั้งถังลึกกวาระดับที่กำหนดในแบบ

- โครงสรางคสล.เสาเข็ม ออกแบบโดยวิศวกรเจาของโครงการ

- ทองทอทางออกของถัง

หมายเหตุ

- ความลาดเอียงของทอทั้งหมดในงานใช

- ระดับ   0.00

ECO-TANK

-+

ECO-TANK

เพ่ือปองกันกลิ่นยอนกลับECO-TANK

1:100

ECO-TANK

2. ตอทอ

รองรับถัง หนา

3. ตอทอ

4. ตอทอระบายอากาศ

1. ขุดหลุมสำหรับฝงถัง

รายการประกอบแบบติดตั้งถัง

(CLASS 8.5)

(CLASS 8.5)

ECO-TANK

PVC.ฏ 2"

PVC.ฏ 4"

PVC.ฏ 4"

(CLASS 8.5)

ใหทองทอทางเขาอยูที่ระดับ

ใหทองทอทางออกอยูที่ระดับ

ECO-TANK(1000 lt.)

ECO-TANK

ECO-TANK

1 : 2 : 4

- หากติดตั้งนอกเหนือจากแบบนี้ ใหปรึกษาบริษัทฯ

ทอระบายอากาศ

*น้ำหนัก = +

1.53

รายละเอียดถัง

1.67

สูง ฏ

ECO-TANK         EC-1000 lt.

ทอออก

0.30

ทอเขา

0.25

น้ำหนัก*

MEDIA

1930

ทอระบายอากาศ ทอสาธารณะ

จากน้ำเสียรวมเขาถัง ตอลงบอพัก

จำนวน ชุด ที่กนหลุมเทคอนกรีต

ใหฝงอยูที่ระดับ

จากน้ำเสียรวมเขาถัง

จากถัง ลงรางระบายน้ำ

จากถัง ขึ้นสูที่สูงของอาคาร

พรอมเทคอนกรีตรัดฝาถัง หนา ใหเสมอระดับฝาถัง

อยูที่ระดับ

ตองอยูสูงกวาน้ำทวมถึง 20 เซนติเมตร

โดยตรง

รุน

น้ำหนักถัง น้ำหนักน้ำเสีย ( กิโลกรัม )

A

A

ทอเขา

ทอออก

SECTIONPLAN
หนวยเปนมิลลิเมตร

500

48
0

34
0

รายละเอียดถัง GREASE TRAPS รุน  G.T.30

หนวย (มิลลิเมตร)

หนวยเปนมิลลิเมตร

สูง กวาง ยาว ทอเขา ทอออก

500 340 460 127 180

รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสีย ECO TANK รุน 1000 ลิตร จำนวน 1 ชุด
โครงการ  :  อาคารบานพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ที่ตั้ง   :   อ.ละเอาะ อ.สูงเนิน อ.บึงกาฬ
รับน้ำเสียจาก  :  กิจกรรมตางๆภายในหองน้ำ  เชน น้ำใช น้ำชักโครก และน้ำจากการทำความสะอาด
System propose : Septic-Anaerobic filter (เกรอะ+กรองไรอากาศ)

ขอมูลการออกแบบ (สำหรับ 1000 ลิตร / 1 ชุด)
อัตราบำบัดน้ำเสียของถัง (flow rate design)
ความเขมขน บีโอดีเขา (influent BOD conc.)
คุณภาพน้ำทิ้ง มีคา บีโอดี ต่ำกวา (effluent BOD lower than)
บีโอดีโหลด (BOD Load)
เปอรเซนตการกำจัด บีโอดี (percentage BOD removal efficiency)
การคำนวณ
1.ถังเกรอะ

   เพ่ือแยกกาก,ของแข็ง และใหเกิการยอยสลายของเสียดวยกระบวนการไมใชออกซิเจน
   ระยะเวลาในการกักเก็บน้ำเสีย , RT
   ปริมาตรเผื่อในการกักเก็บสลัดจ , Res vol.
   ปริมาตรทั้งหมดของถังเกรอะ

ประสิทธิภาพการกำจัดบีโอดี
ภาระสารอินทรยในรูปของบีโอดีที่เหลืออยูในถัง , Lr
2.ถังบำบัดไรอากาศ

   เพ่ือทำการบำบัดน้ำเสียดวยจุลินทรียที่ไมตองการออกซิเจน โดยจุลินทรียที่เกาะอยูบนตัวกลาง
   และที่ลอยปะปนอยูในน้ำเสีย

2.1 ตัวกลางที่ใช      :  ตัวกลางสังเคาระหชีวภาพ
กลไกการยอยสลาย :  การตกตะกอนของจุลินทรียภายในชองวางของตัวกลางและการสรางตะกอน

                                 รวมทั้งการออกซิเดชั่นสารอินทรียที่บริเวณพ้ืนผิวของตัวกลาง
2.2 ปริมาตรทั้งหมดของตัวกลาง
ภาระสารอินทรียทั้งหมดที่ระบบรับได , Lr-max
ปริมาตรทั้งหมดของตัวกลางที่ใชงาน

2.3 อัตราน้ำเสียลนผานตัวกลาง

1.200 ลบ.ม / วัน
250.00 มก. / ล.
50.00 มก. / ล.
0.30 กก. บีโอดี / วัน
80.00 %

=  20 ชั่วโมง
=  0.2 ของปริมาตรน้ำเสีย
=  F x RT / 24 + Res vol.
=  1.20 ลบ.ม.
=  1200 ลิตร
=  40 %
=  0.18 กก.บีโอดี / วัน

=  0.60 กก.บีโอดี / ลบ.ม. / วัน
=  Lr / Lr-max
=  0.30 ลบ.ม.
=  300.00 ลิตร

อัตราน้ำเสียลนผานตัวกลาง

ปริมาตรน้ำเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น , F
พ้ืนที่ผิวของตัวกลางภายในถังบำบัด
อัตราน้ำเสียลนผานตัวกลางที่ใชงาน

2.4 ภาระสารอินทรียที่ใชงาน
ภาระสารอินทรียที่ใชงาน

ภาระสารอินทรียทั้งหมดในรูปบีโอดี
ปริมาตรทั้งหมดของถังบำบัด

3. เปรียบเทียบสมรรถนะของถังบำบัดที่มาจากการออกแบบกับที่ใชงานจริง

ปริมาตรถังเกรอะ , ลิตร
ปริมาตรถังบำบัดไรอากาศ , ลิตร
อัตราน้ำเสียลนผานตัวกลาง , ลบ.ม. / ตร.ม. / วัน
ภาระสารอินทรียที่ใชงาน , กก.บีโอด ี/ ลบ.ม. - วัน

=  ปริมาตรน้ำเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น
     พ้ืนที่ผิวของตัวกลางภายในถังบำบัด

=  1.20 ลบ.ม. / วัน
=  2.19 ตร.ม.
=  0.528 ลบ.ม. / ตร.ม. - วัน

=  ภาระสารอินทรียทั้งหมดในรูปบีโอดี
     ปริมาตรทั้งหมดของถังบำบัด

=  0.30 กก.บีโอดี / วัน

ภาระสารอินทรียที่ใชงาน
=  1.67  ลบ.ม.
=  0.18  กก.บีโอดี / ลบ.ม. - วัน

ที่ใชงานจริงสมรรถนะของถังบำบัด ที่มาจากการออกแบบ

380
1200

1.50
300

0.50
0.55
0.18

1470 OK !
OK !
OK !
OK !

>=
>=
>
>

ขอมูลรายละเอียด (Specification) / ชุด

1. ชนิดน้ำเสีย
2. ชนิดของระบบที่ใชบำบัด
3. ปริมาตรน้ำเสีย
4. ปริมาตรของถังบำบัดแตละสวน

5. ปริมาตรรวมของถังบำบัดน้ำเสีย
6. ขนาดถัง

7. ชนิดของสื่อชีวภาพในสวนกรองอากาศ

8. ขนาดทอน้ำเสีย / ระบายอากาศ
9. วัสดุตัวถัง
10. วิธีการพันถัง / สีตัวถัง
11. น้ำหนักถังเปลา+น้ำหนักน้ำเสีย
12. จำนวนถังบำบัดน้ำเสีย

ขบวนการบำบัดน้ำเสีย
        ถังบำบัดน้ำเสียที่นำมาใชนี้จะใชกับน้ำเสียรวมจากอาคาร ตัวถังทำดวยไฟเบอรกลาสเสริมแรง ประกอบดวย

สวนกักเก็บและแยกกาก เพ่ือแยกตะกอนหลักและตะกอนเบา กอนไหลเขาสูสวนกรองไรอากาศที่เปนระบบบำบัด
แบบไมใชอากาศ   ที่ประกอบดวยสื่อชีวภาพ   ที่ทำหนาที่ใหจุลินทรียยึดเกาะ   ลดคาความสกปรกในน้ำเสียใหได
มาตรฐานน้ำทิ้ง  น้ำทิ้งที่ผานการบำบัดจะสามารถปลอยไหลสูทอน้ำสาธารณะไดตอไป

น้ำเสียรวมจากหองน้ำ น้ำลางทำความสะอาด และครัว ไมรวมน้ำฝน
เกรอะ-กรองแบบไมเติมอากาศ Septic-Anaerobic filter process
1.20 ลบ.ม. / วัน บีโอดีเขา 250 มก./ ล. บีโอดีออก 50 มก. / ลิตร
ความจุสวนกักเก็บและแยกกาก 1.47 ลบ.ม.

1.85  ลบ.ม.
ถังกักเก็บและแยกกาก-กรองไรอกาศ ตอชุด

4 นิ้ว / 2 นิ้ว พีวีซี
ไฟเบอรกลาสเสริมแรง
ใชระบบ Auto spray up / สีเทา
1930 กิโลกรัม
1 ชุด (จำนวน 1 ใบ)

ความจุสวนกรองไรอากาศ 0.38 ลบ.ม.

POLYETHYLENE ทรงกระบอกสูง dia. 90 มม. สูง 90 มม.
พ้ืนที่ผิว 105 ตร.ม. / ลบ.ม. Void 95 % จำนวน 300 ลิตร

เสนผานศูนยกลาง 1.53 ม.- สูง 1.67 ม.

อาคารสำนักงานราชการ คอนกรีตเสริมเหล็ก1 ชั้น

OWNER

SYSTEM Riser Diagram
SYSTEM DETAIL (4)
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อาคารสำนักงานราชการ คอนกรีตเสริมเหล็ก1 ชั้น
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Ceiling Plan แปลนฝาเพดาน
ชั้น 1
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Ceiling Lath = ฝาไฟเบอรซีเมนตเซาะรอง 6 มม. ขัดเรียบ
ทาสีรองพิ้ืนปูนเกา ทาทับดวยสีน้ําพลาสติคหรือสีซีเมนต
โครงซีไลนหลัก @ 0.40m. โครงซีไลนรับแผน @ 0.30m.
ปดขอบขาง (สวนลดระดับ) ดวยไฟเบอรซีเมนต 6 มม.

Ceiling = ฝาไฟเบอรซีเมนต 6 มม. เวนรอง 6 มม.
ทาสีรองพิ้ืนปูนเกา ทาทับดวยสีน้ําพลาสติคหรือสีซีเมนต
โครงซีไลนหลัก @ 0.40m. โครงซีไลนรับแผน @ 0.30m.
ปดขอบขาง (สวนลดระดับ) ดวยไฟเบอรซีเมนต 6 มม.
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จันทันเหล็กกลอง 3x100x50x2.3mm. หลังเสมอหลังแป
แปรับหลังคา เหล็กกลอง 100x50x2.3mm. @ 1.20m.
แปรับฝาเพดาน เหล็กกลอง 50x25x1.2mm. @ 0.30m.
โครงรับเชิงชายดานหนา เหล็กกลอง 50x25x1.2mm. @ 0.30m.
แผนเชิงชายสำเร็จรูปหนา 1" รองพ้ืนและทาดวยสีีซีเมนตสีเดียวกับผนัง
เคลือบสีเชิงชายดวยเคมีภัณฑดานของ จรเขหรือเทียบเทา
หลังคามุงดวยเมทัลชีทลอน 760 หรือ ลอน 300 (snap lock) สีเทาดาน
ครอบหลังคาเมทัลชีทสีครีม (สีใกลเคียงกับสีผนัง)
เหล็กโครงหลังคาทั้งหมด ทาดวยสีกันสนิมและสีน้ำมันดาน JOTUN หรือเทียบเทา

PST
Post tension 0.20-0.23m. thickness
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อาคารสำนักงานราชการ คอนกรีตเสริมเหล็ก1 ชั้น
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ผังพ้ืนชั้น 2
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0.3
00

1.800x1.800

1.5
00

0.2
00

1.200x1.200

1.5
00

4 DB16

2RB6 @ 0.20 m.

เสาเข็ม ⧄ คอร. 25x25
รับ นน.ปลอดภัย 35 ตัน/ตน

FS. 2.0 เทา

2 DB12

3 DB12

8 DB16

2RB6 @ 0.20 m.

2 DB16

2 DB16

RB9 @ 0.20 m.

2 DB16 คอมา L/5

2 DB16

2 DB16

RB6 @ 0.15 m.

2 DB16 คอมา L/5

ปลอกเกลียว
RB6 @ 0.10 m.

ทอเหล็กกลม
dia.2500x4.0mm.
กรอกคอนกรีตเต็ม

8 DB16

8 DB12

2DB12 @ 0.10 m.

8 DB12

2DB12 @ 0.10 m. เสาเข็ม ⧄ คอร. 18x18
รับ นน.ปลอดภัย 20 ตัน/ตน

FS. 2.0 เทา

8 RB9

2RB9 @ 0.10 m.

8 RB9

2RB9 @ 0.10 m.

4 DB12

8 DB16

2RB6 @ 0.20 m.

8 DB12

RB6 @ 0.15 m.

8 DB12

2RB6 @ 0.20 m.

8 DB16

ปลอกเกลียว
RB6 @ 0.10 m.

6mm. plate
4Bolt DB16 L=0.40m.
เจาะรูเพลทขนาด 25 มม.

C4 (ตอมอ)

C4 (รับดาดฟา)

3 DB16

2 DB16

RB9 @ 0.20 m.

2 DB16 คอมา L/5

2 DB16

2 DB16

RB9 @ 0.20 m.

2 DB16

4 DB16

RB9 @ 0.15 m.

2 DB12

2 DB12

RB6 @ 0.15 m.

2 DB12 คอมา L/5

2 DB12

4 DB12

RB6 @ 0.12 m.

12+12 DB16 #

ดินรับ นน.ปลอดภัย 8 ตัน/ตารางเมตร

10+10 DB12 #

ดินรับ นน.ปลอดภัย 8 ตัน/ตารางเมตร

0.10 m.

RB 9 @ 0.12 m.# (คอมา เสนเวนเสน)

S1

(อัดแลวไดความหนา 5 ซม.)
ทรายบดอัดแนนปูทับดวยพลาสติคกันซึม

พ้ืนบดอัดแนน 90% Stand.Proctor

t = 0.10 m.

t = 0.03 m.
wire-mesh    4.0 mm. @ 0.20 m

GS

ตอมอ-รับดาดฟา
C2

F1
(60x60x60)

C5
ตอมอ-รับหลังคา

B7

RB6 @ 0.15

C1
ตอมอ-รับดาดฟา

B1
ภาพตัดกลางคาน

B5
ภาพตัดกลางคาน

ภาพตัดกลางคาน

หมายเหต ุ กำลังอัดคอนกรีตรูปทรงกระบอก ที่อายุ 28 วัน กำลังอัดอัดประลัย = 280 ทรงลูกบาศก เหล็กเสริมคอนกรีต กำลังดึง = 4000 ksc. (SD40)

C4
รับดาดฟา

F2
(50x50x60)

ตอมอ-รับดาดฟา
C3

C4
ตอมอ-รับชั้น1

C4 / การเชื่อมตอเสา composite

B2
ภาพตัดกลางคาน

B3
ภาพตัดกลางคาน

B4
ภาพตัดกลางคาน

B6
ภาพตัดกลางคาน

B8
ภาพตัดกลางคาน

F1
(180x180x30)

F2
(120x120x20)

ฐานราก กรณีไมสามารถตอกเข็ม หรือความลึกไมไดตามคาปลอดภัยทางวิศวกรรม

อาคารสำนักงานราชการ คอนกรีตเสริมเหล็ก1 ชั้น

OWNER

Structure Detail1 Structure
Detail (7)

SCALE

นายทศพล  สัจจเลิศรัตน ว.สถ.739
CIVIL ENGINEERELECTRICAL ENGINEER
นายสวัสดิ์  ออนทอง สย.4508

ARCHITECT&DRAWN
นายกิตติศักดิ์ ผาภู ภฟก.43718

1:20

องกการอุตสาหกรรมปาไม อ.เมือง จ.ขอนแกนby tospon

KEYMANDESIGN



N

A

B

C

1 2 3 4 5

3.5
0

2.5
0

3.00 6.00 3.00 3.00
15.00

6.0
0

8.2
0

0.25

MS ceiling

CSU. +1.20m.
2P+WIFI
2.50 m

3x5W log CL.
2.40 m

1S
1.20 m

2P
0.90 m

2P
0.90 m

2P
0.80 m

2P
0.80 m

2P
0.80 m 2P

1.00 m

2P
0.80 m

2P
0.80 m

2P
0.80 m

LED ceiling T5
1.17m. x 4

LED ceiling T5
1.17m. x 4

LED ceiling T5
1.17m. x 5

LED ceiling T5
1.17m. x 4

LED ceiling T5
1.17m. x 4

5x5W.TL
2.59 m

2P
0.60 m

3+3W.WL
1.50 m

3+3W.WL
1.50 m

5W.WL
2.00 m

5W.WL
2.00 m

MS ceiling

MS ceiling

2x5W.TL

2S
0.80 m

3+3W.WL
2.00 m

2S
1.20 m

3S
1.20 m

LED ceiling
1.38 m
1.17m. x2

5W.WL
2.30 m

PT
1.20 m

PT
2.30 m

2P
1.00 m

CSU-1

CSU-4
for water pump

CSU-2

CSU-3

CSU-6
spare for air/con 24000BTU

2P
1.00 m

CSU-5
spare for air/con 24000BTU CSU-7

spare for air/con 9000BTU

2P  = Receptacle (เตารับ) ระบบสายดิน
MS = สวิชยจับความเคล่ือนไหว
S    = สวิชยระบบสายดิน จำนวนตามแบบกำหนด
PT = สวิชยแสงแดด พรอมระบบตั้งเวลา
WIFI = Internet receptacle
WL= โคมติดผนังกันน้ํา รุนใชภายนอก (กรณีสองบน-ลาง จะกำหนดหลอด)
CSU. = แผงควบคุมระบบไฟฟาหลัก
TL = โคมราง ปรับองศาได(track light)
CL = โคมแขวนเพดานทอนไมจริง จำนวนหลอดตามแบบระบุ

อาคารสำนักงานราชการ คอนกรีตเสริมเหล็ก1 ชั้น

OWNER

1. ผังไฟฟาชั้นที่ 1

SCALE

นายทศพล  สัจจเลิศรัตน ว.สถ.739
CIVIL ENGINEERELECTRICAL ENGINEER
นายสวัสดิ์  ออนทอง สย.4508

ARCHITECT&DRAWN
นายกิตติศักดิ์ ผาภู ภฟก.43718

1:75

องกการอุตสาหกรรมปาไม อ.เมือง จ.ขอนแกนby tospon
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0.18

0.18

t 0.1
2

0.5
0

0.5
0

t 0.1
2

0.0
5

0.0
5

8. TYP. REINF. AT CONSTRUCTION JOINT (IF ANY)

0.2
5(m

in)
0.5

0
0.3

0 <
 L 

< 8
t

ANCHORAGE 3S13 OR 4S13

4-DB12

SL
AB

 ED
GE

PLAN

RB9-STIRRUP
BOTH SIDES OF ANCHORAGE

RB9 @ 0.25 -STIRRUP

(PS.FOAM OR STEEL)

ANCHORAGE 3S13 OR 4S13

RECESS FORMER

A

BONDED TENDON

(ANCHORAGE 3S13 & 4S13)

GROUT VENT

RB9-STIRRUP
4-DB12

RECESS FORMER
(PS.FOAM OR STEEL)

PTS.

BONDED TENDON

0.50

SLAB EDGE

SECTION A1.1

0.03

0.08

0.08

0.08

0.30

0.03

0.02

BONDED TENDON

RB9-STIRRUP

RB9 @ 0.25 -STIRRUP

BOTH SIDES OF ONION DEAD END

SL
AB

 ED
GE

ONION SHAPE
SPREADER PLATE 380 X 30 X 2.3 mm.

4-DB12

GROUT VENT

(ONION DEAD END)

0.13

RB9-STIRRUP

0.18

4-DB12

STRAND

ONION SHAPE

0.80
0.18

0.13

BONDED TENDON

PTS.

GROUT VENT

1.2

B

PLAN SECTION B

SPREADER PLATE 380 X 30 X 2.3 mm.

0.03

0.03

PCC POST-TENSION :TEL.(053)849435 PROJECT NO. KPT67-026

SPACER PLATE 380 X 30 X 2.3 mm.

0.60

0.0
3 RB9-STIRRUP BOTH SIDES OF

SL
AB

 ED
GE

0.5
0

0.6
0

0.1
5

0.1
5

(ONION DEAD END AT SKEW EDGE)

ONION DEAD END

 1.3

BOTH SIDES OF ANCHORAGE
RB9-STIRRUP

RB9 @ 0.25 -STIRRUP

4-DB12 , L=1.00

 R1 = RB9 @ 0.15 (T&B)

R1

R1

BONDED TENDON

SL
AB

 ED
GE

 1.4

0.5
0

OR FACE OF WALL
SLAB SKEW EDGE

ONION SHAPE

4-DB12

RB9 @ 0.25 -STIRRUP

GROUT VENT

BONDED TENDON

AFTER STRESSING OF PTS.
BLOCK OUT AND CAST CONCRETE 0.5

0

TOTAL = 4 NOs.
CONTINUOUS DB 12

1.  มิติทั้งหมดมีหนวยเปนเมตร เวนแตระบุเปนอยางอื่น
2.  คอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ตองมีกำลังอัดประลัย ไมนอยกวา 320 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน เมื่อทดสอบดวยแทงตัวอยางรูปทรงกระบอกมาตราฐาน

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. และไมนอยกวากำลังอัดประลัยที่วิศวกรผูออกแบบกำหนดไว
3.  การอัดแรงจะกระทำไดก็ตอเมื่อ  คอนกรีตมีกำลังอัดประลัย ไมต่ำกวา 240กก./ตร.ซม. เมื่อทดสอบดวยแทงตัวอยางรูปทรงกระบอกมาตราฐาน
4.  ระบบการอัดแรงของพ้ืนคอนกรีตอัดแรง เปนระบบชนิดมีแรงยึดเหนี่ยว  ( BONDED SYSTEM )
5.  เหล็กเสริมอัดแรง จะตองเปนลวดเหล็กตีเกลียวแรงดึงสูงชนิดความลาต่ำ ( LOW RELAXATION STAND ) ตามมาตราฐาน มอก. 420-2540 ขนาดเสนผานศูนยกลาง

12.7 มม. ชั้นคุณภาพ 1860 หรือมาตราฐาน ASTM A416-74 GRADE 270 K. ( LOW-RELAXATION ) และหุมดวย GALVANIZED SHEATH

6.  สมอยึดเหล็กเสริมอัดแรง ( ANCHORAGE ) ตองเปนระบบ PCC POST-TENSIONING SYSTEM ชนิด 3S13 และ 4S13
7.  เหล็กเสริมอัดแรงแตละเสน จะตองถูกดึงดวยแรงขั้นต่ำ ไมนอยกวา 14.2 ตัน และหลังจากหักการเสื่อมลดคาตาง ๆ แลว จะตองมีแรงดึงประสิทธิผลเหลืออยู ไมนอยกวาเสนละ

10.8 ตัน หามดึงเหล็กเสริมอัดแรง เกินกวา 15.0 ตัน ไมวากรณีใด ๆ
8.  เหล็กเสริมธรรมดา ( MILD STEEL ) จะตองเปนไปตามมาตาฐาน มอก. 24 ชนิด SD-40
9.  พ้ืนคอนกรีตอัดแรงทุกชั้น  ตองมีเหล็กตะแกรงลาง DB12 @0.50 m# โดยตลอดพ้ืนที่ หรือตามที่ระบุไวในแบบโครงสราง

10.  เหล็กเสริมกันระเบิด ( ANTI-BURST STEEL ) ใหใชตามรายละเอียดขอ  1
11.  เหล็กเสริม ( TYPICAL REINFORCEMENT ) อื่น ๆ ที่ผูออกแบบไมไดกำหนดไวในแบบโครงสรางใหใชรายละเอียดขอ 2 - 10

12.  เหล็กเสริมในแนวตั้งฉาก ( SUPPORTING BAR ) กับเหล็กเสริมตามแบบใหใช DB12 @0.50 m. ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น
13.  ผูรับเหมากอสรางเปนผูดำเนินการ ติดตั้งไมแบบสำหรับงานดึง  และตัดปลายเหล็กเสริมอัดแรงโดยใหย่ืนจากขอบพ้ืน POST-TENSION ไมนอยกวา พรอมราวกันตก 80 ซม.
14.  บริษัทผูติดตั้งระบบ ( POST-TENSION ) จะตองผานการรับรองระบบคุณภาพตามมาตราฐาน ISO 9001:2000
15.  หลังจากดึงลวดแลวเสร็จ  ตองมีค้ำยันรับพ้ืนชั้นเดิมไมนอยกวา  50% กอนเทชั้นถัดไป

2. TYP. REINF. AT EXTERIOR BEAMS

PTS.

DB12 @ 0.25 (TOP)

0.5
0

RC. BEAM OR PC. BEAM

1.50

DB12 @ 0.25 (TOP)

3. TYP. REINF. AT INTERIOR BEAMS

b1.50

PTS.

RC. BEAM OR PC. BEAM

1.50

0.03 ระดับหลังคาน

1.50

PTS.

ONION DEAD END
ANCHORAGE 3S13 OR 4BS13 OR

RC. WALL

0.5
0

 4.1

DB12 @ 0.25
DB12 X 2.00 @ 0.15

1.70
0.10

1.20
0.10DB12 X 1.50 @ 0.30

DB12 @ 0.25

0.10
1.20

0.10
1.70

4. TYP. REINF. AT SLAB & RC. WALL CONNECTION

0.5
0

1.50

3 cm.(min.) PTS.

DB12 X 1.50 @ 0.30

RC. WALL

ANCHORAGE 3S13 OR 4BS13 OR
ONION DEAD END

 4.2

DB12 @ 0.25

DB12 @ 0.25
DB12 X 2.00 @ 0.15

DB12 @ 0.25 (CLOSED LOOP)

0.10 MAX.
T T

0.10 MAX.

0.50

AS NOTED IN PLAN

DB12 @ 0.25
2-DB16

2-DB16

BOTTOM REINFORCEMENT
DB12 @ 0.25BOTTOM REINFORCEMENT

BOTTOM REINFORCEMENT

AS NOTED IN PLAN

0.05 MAX.
TT

0.05 MAX.

PTS.PTS.

PTS. PTS.
0.50

7.1 รายละเอียดการเสริมเหล็กลางของ PTS.
กรณีลดระดับ > 5 cm. แตไมเกิน 10 cm.

7.2 รายละเอียดการเสริมเหล็กลางของ PTS.
กรณีลดระดับ < 5 cm.

7. TYP. AT BOTTOM REBAR ( FLOOR DEPRESS )

( เฉพาะตำแหนงที่ระบุไวในแบบเทานั้น )

2nd POUR 1st POUR

CO
LU

MN
 C

EN
TE

R L
IN

E.

L = 1.00 m.(TOP&BOTTOM)

CO
LU

MN
 C

EN
TE

R L
IN

E.

DB12 @ 0.25

PTS.

(2/3L - 3/4L)(L/3 - L/4)
EQ.EQ.

PTS.

ใชลูกปูนหนา 3 ซม. หนุนเหล็กตะแกรงลางใน LAYER ที่ 2 เทานั้น

13. การหนุนเหล็กตะแกรงลาง

BOTTOM REINF

CL

LC

BOTTOM REINF. ALL AREA
DB12 @ 0.50 m.

CL CL

AT COLUMN  CENTERLINE
1-DB12 (BOTTOM REINF.)

AT COLUMN  CENTERLINE
1-DB12 (BOTTOM REINF.)

3-DB12 @ 0.10

3-DB12 @ 0.10
L =2.00 m.(TOP&BOT)

3-DB12 @ 0.10
L =2.00 m.(TOP&BOT)

L =2.00 m.(MID DEPTH)

SLAB EDGE

SL
AB

 ED
GE

10. TYP. REINF. AT CORNER

11. TYP. DETAIL FOR DIVERT TENDON

OPENING

0.60

BONDED TENDON

12

2-DB12 X 1.00 @ 0.10 m.(T&B)

9.3

a

 SLEEVE 0 < 8")

2-DB12 @ 0.10 m. , L=(a+1.20)m.(T&B)

(TOP & BOT)
DB12 , L=(a+0.60)m.

9.3

a

3-DB12 @ 0.10 m. , L=1.20 m.(T&B)

3-DB12 @ 0.10 m. , L=(b+1.20)m.(T&B)

2-DB12 X 1.00 @ 0.10 m.(T&B)

9.1

DB12 , L=(b+0.60)m.
(TOP & BOT)

a

a,b > 0.30 m. (OR SLEEVE 0 > 10")

a

a

2-DB12 @ 0.10 m. , L=(b+1.20)m.(T&B)

b

b

a,b > 0.60 m. 9.TYP. REINF. AT OPENING

2-DB12 @ 0.10 m. , L=(a+1.20)m.(T&B)

b

(TOP & BOT)
DB12 , L=(a+0.60)m.

3-DB12 @ 0.10 m. , L=(a+1.20)m.(T&B)

9.1 a,b > 1.50 m.

9.1

 SLEEVE 0 > 8")

1-DB12 X 0.50 (T&B)

1-DB12 X 0.50 (T&B)

4-DB12

*RB9-STIRRUP

(FOR BOTH STRESSING END & DEAD END)

5. TYP. REINF. AT JOINT BETWEEN SLAB & RC. BASEMENT WALL

RC. BASEMENT WALL

PTS.

SEE BOTTOM REINF. DETAIL

SEE TOP REINF. DETAIL

DB12 @ 0.50

BLOCK OUT AND CAST CONCRETE
AFTER STRESSING OF PTS.

1.00

PTS.

RC. BASEMENT WALL

(FOR STRESSING END ANCHORAGE)

1.00

BLOCK OUT AND CAST CONCRETE
AFTER STRESSING OF PTS.
RC. BASEMENT WALL

3 cm.(min.)
SEE BOTTOM REINF. DETAIL

SEE TOP REINF. DETAIL
DB12 @ 0.50

PTS.

1.50

(FOR DEAD END ANCHORAGE)

0.5
0

RB9-STIRRUP *

4-DB12

4-DB12

RB9-STIRRUP *

*

*

*

 5.1

 5.2
 5.3

SEE ITEM 1 FOR ANTI-BURST REINF. DETAILNOTE... *

ระดับหลัง RC. WALL

0.5
0

SLIDING JOINT, ผิวคอนกรีตขัดมันเรียบและตองไมมี
DOWEL BAR บริเวณผิวคอนกรีต

ระดับหลัง
 RC. WALL

ระดับหลัง RC. WALL

PTS.0.05 MAX.

COLUMN WIDTH

40 BAR DIA. MIN.

6. TYP. TOP REINF. AT COLUMN บริเวณพ้ืนลดระดับ

เฉพาะตำแหนงที่ระบุไวในแบบเทานั้น

(INTERIOR ANCHORAGE OR ONION DEAD END) (INTERIOR ONION DEAD END)

4-DB12
RB9-STIRRUP

1. TYP. REINF. AT ANCHORAGE
(ANTI-BURST STEEL)

 1.5  1.6

ANCHORAGE 3S13 OR 4BS13

2-DB16 PER ANCHORAGE (U-SHAPE)4-DB12
RB9-STIRRUP

PTS.
PTS. PTS.

0.25 0.75
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